MANUAL BOMBAS DE ENGRANES G-PUMPS SERIE 3000

Gracias por su compra usted ha adquirido un producto de alta calidad. Para cualquier informacién adicional favor de
contactarse con su distribuidor.

DESEMPAQUE Y REVISION

Revisar su empaque al recibirlo que no tenga golpes o dafios. Inspeccionar el equipo de bombeo, verificar que no tenga dafios
externos, tornillos que se hayan aflojado durante el envio y que sea el modelo que usted solicitd. Informar inmediatamente
cualquier cosafuerade lo normal que presente su mercancia.

MODELOS 11/17 /22 /48
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LasRPMirandeacuerdoa laviscosidad del liquidoy a laaplicacion.
Temperatura maxima 110°C, para mayor temperatura consulte al fabricante.

INSTALACION

-Si usted adquirié la bomba sola, se puede acoplar mediante un cople flexible a un motorreductor o por bandas y poleas a un
motor. En estos casos la bomba debe acoplarse con la alineacion correcta y bien fija a la base para evitar problemas de
vibracion, desgastes prematuros o dafios en las bombas.

-Instale subomba en un lugar adecuado para que sea facil su inspeccion durante su operacion y mantenimiento.

-Utilizar base soliday bien cimentada para evitar vibraciones.

-Hacer unbuen alineamiento entre los ejes de labombay motor, para evitar desgastes y vibraciones.

-Labomba debe instalarse lo mas cerca posible del tanque de succién.

-Instalarla menor cantidad de codos posible.

-La tuberia de succidn y descarga debe ser sostenida independientemente de la bomba, a fin de no causar desalineamientos o
dafioalabomba. <

-Instale vélvulas que no obstruyan el paso del liquido sobre todo en liquidos de alta viscosidad.

-Nunca utilizar tuberia mas pequefia que las conexiones de la bomba, y en liquidos muy viscosos usar diametros de tuberfa
mayores. '

-Enliquidos muy viscosos la succién debe ser positiva.



OPERACION

-Revisar el tanque o depdsito de succién, que no tenga ninglin tipo de sélido que pueda dafiar la bomba.

-Checar que los niveles de aceite tanto de motor de combustién como de motorreductor, estén a nivel antes de arrancar.

-Poner el equipo en marchay observar durante unos minutos cualquier posible anomalia.

-Encasodetener excesivafuga por el prensa estopas, ajustar el estopero lentamente.

(con empaque de estopero es normal tener un pequefio goteo). No trabaje sobre el prensa estopas ni ajuste el empaque
mientras la bomba estd funcionando. No apriete demasiado el empaque porque puede provocar dafios a la flecha, |a salida
leve de liquido es necesaria para la operacion adecuada del estopero y lubricacién de la flecha, aproximadamente la salida
debe serde 5a 10 gotas por minuto.
-Notrabajarla bomba en seco.

SENTIDO DE ROTACION

MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo consiste en limpiar, lubricar, empacar y hacer ajustes menores. Revisar cualquier tipo de
vibracionyajustartortilleria.

Para las bombas con estopero, no apriete demasiado el empaque, la salida leve de liquido es necesaria para la operacion
adecuada del estoperoy lubricacion de |a flecha. Apretar demasiado el empaque puede desgastar los ejes, aumentar el torque
de la bomba, dafiar los coples y generar calor excesivo en el eje. La frecuencia con la que se ajusta el empaque de estopero
dependerd del tipo de servicio, cada usuario determinard qué tan a menudo se debera inspeccionar el goteo del estopero para
hacer el ajuste.

LOCALIZACION DE FALLAS.

PROBLEMA DE POSIB LE CAUSA PROBLEMA DE POSIBLE CAUSA
BOMBEO BOMBEO
NO BOMBEA 1. Rotacion equivocada. REQUIERE 1. Muyaltas RPM en la bomba.
2. Bombaen seco (cebarla)  DEMASIADA 2. Liquido masviscoso de lo
3. Demasiada altura de POTENCIA estimado.
succion. 3. Presidnmayor enla descarga
4. Obstruccion en la tuberia que la especificada.
de succion. 4. Linea de descarga obstruida.
5. Entradade aire en el 5. Malaalineacion.
prensa estopas o tuberia de 6.  Tuberia de menor didmetro al
suceion. que requiere la aplicacion.
6.  Bomba desgastada.
DESGASTE 1. Presionexcesiva, NODA TODA SU L. Entrada de aire en ¢l prensa
RAPIDO 2. Liquido bombcar no CAPACIDAD estopas o tuberia de succion.
lubricante, 2. Muybajas RPM en la bomba.
3. Trabajo en seco. 3. La altura de aspiracion es
4. Maleriales de la bomba demasiado alta.
incompatibles al liquido. 4. La valvula de pie es muy
5. Liquido demasiado pequena o esta atascada.
abrasivo 5. Excesivo desgasteen la

bomba.
Tuberia de menor didmetro al
que requiere la aplicacion.



DESPIECES.

Modelos 11, 17 y 22.

La informacion puede ser modificada sin previo aviso.



Modelo 48.

GARANTIA
Todas las bombas tienen garantia por 6 meses a partir de la fecha de factura.

Lagarantia procederd contra cualquier defecto de fabricacion en materiales o ensamble.
Conceptos que no proceden para la validez de garantia:

e Fallas o descuidos por parte del usuario.

¢ Desgaste normal.

» Por haber desarmado o modificar labomba.

» Uso de productos abrasivos, sucios o liquidos no compatibles con los materiales de labomba.
e Por efecto de encontrar marcas internas de sélidos.

e Porinstalar en aplicaciones distintas a las recomendadas.

e Por fallas eléctricas.

Para hacer valida su garantia se requiere:

» Tener factura original.

= Tener pagada su facturay estar al corriente en sus pagos.

= Hacer una cartaespecificando con detalle la aplicacién delabombay el problema.

s Enviarla bomba a nuestras oficinas para su revision y diagnostico ( Los fletes van por cuenta del cliente ).

PRODUCTOS MAV, S.A. DE C.V. no sera responsable por dafios o perjuicios causados por el equipo. El usuario es responsable del

buen o mal usodelequipo.

PRODUCTOS MAV. S.A. DE C.V.
GUADALAJARA, JALISCO

www.mav-bombas.com.mx / info@mav-bombas.com.mx



